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Zał. Przykładowy profil wykonanego otworu piezometrycznego (piezometr P-1 na stanowisku monitoringowym nr 1 w Rybniku - Stadion Miejski)
image1.tiff
— b || e T Miejscowosé: Rybnik - Niewiadom
Powiat: Rybnik Wykonawca:
Wojewoédztwo: $lgskie
Inwestor: Gtéwny Instytut Goérnictwa, 40-166 Katowice,
Plac Gwarkoéw 1
Wspétrzedne geograficzne: -
Rzedna wysokosciowa: -
Czas trwania robét wiertniczych:
System i sposéb wiercenia: obrotowy na sucho, obrotowy z ptuczkg wodng
Sposoéb pobierania prébek skat: probki okruchowe
Wyniki badan i obliczen hydrogeologicznych
Lokalizacja otworu
© [
£ o Lz 5 N N
o - g e = B Przebieg robot:
= ° 'E S % ? o g % g, g o Badania hydrogeologiczne i specjalne, rodzaj |krzywienie,
© 22 > kel g 5’ a 5y © £ g badania i wyniki,wskazniki fizykochemiczne i |sypanie, zabiegi :
< ® o £ fe) S S > > = [ PP 3 : Uwagi
2 NS S = S =+ 5 <) S bakteriologiczne badaz wody, prébne specjalne,
» & E N = o 2 % & 2 = pompowania likwidacja
- . o [oR] N a otworu
5] 2 &
(%]
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
e T
| gl
! ! 8 A 1a Nasyp
2({ly | . AVA q Lom
¥ 6 1,80m
5
3 £ ,
4| b3
X
v
5 5
2 3
6 i.f 4 ug Szapa, $wider
7 :_. Piasek $redni, % sp";'r'}"‘;'oi"';'de'
8 E:l:' 3 szary S
X
9l [ 2
3
10 B
11
12 1 = 12,0m
13 -J.__l l I 1 13,0m Glina zapiaszczona

Objasnienia: 1-rura podfiltrowa (osadnik) PCV ¢110mm z dnem, 2-czynna czesc filtra PCV ¢110mm, perforacja szczelinowa 1mm, siatka filtracyjna P10, 3-rura nadfiltraowa PCV ¢110mm, 44
obsypka zwirowa ¢ziarn3-5mm, 5-rura robocza, stalowa $193,7mm, 6-rura zabezpieczajgca, stalowa ¢273mm, 7-korek cementowy, 8-gtowica zabezpieczajaca





