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GLOWNY
INSTYTUT
GORNICTWA




	 Katowice, dnia…………..
	ZAMÓWIENIE  Nr 
	FZ-1/5029/KB/18/SO

	L.dz. 
	 na zakup aparatury, urządzeń i materiałów



Zakup będzie realizowany z różnych źródeł, w zależności od potrzeb Zamawiającego

w tym z projektów międzynarodowych

Nr sprawy: FZ-1/5052-2 /KB/18/SC



                 Katowice, 17.08.2018 r. 

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego  
Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę  elementów eksploatacyjnych do posiadanych urządzeń.                           
Należy podać:
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:
……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..
Adres e-mail:
…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

Warunki  płatności………………………………….  
Nr i nazwa części na które jest składana oferta……………………………………….

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT……………….. 
Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia (można wpisać w tabelce)…………………….………, 

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 28.08.2018 3.09.2018 r. drogą elektroniczną lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: kbula@gig.katowice.pl 

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- e-mail: mwallenburg@gig.eu 

mgr Krystyna Bula
 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.katowice.pl 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 
Zamawiający  dopuszcza złożenie oferty wstępnej na poszczególne pozycje

1.Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego zmywarek LANCER INDUSTRIE

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	stawka

 VAT
	Wartość

VAT
	Wartość

brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Zestaw płynów do zmywarek 
	Opak.

(Komplet płynów

 2 x 10L)
	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


2.Elementy eksploatacyjne do  posiadanego  przez Zamawiającego analizatora Skalar SAN++

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	stawka

 VAT
	Wartość

VAT
	Wartość

brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Naczyńka na próbki, poj. 3,5ml, z tworzywa, bezpieczne dla oznaczania detergentów niejonowych, detergentów anionowych, cyjanków i fenoli, odpowiednie do samplera Skalar SA1000
	1000szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Naczyńka na próbki, poj. 10ml, z tworzywa, bezpieczne dla oznaczania cyjanków i fenoli, odpowiednie do samplera Skalar SA1050
	1000szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Smar do klap pomp analizatorów Skalar SAN++, 50 ml, 
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Zwilżacz do złączek w module analitycznym analizatora Skalar SAN++, 25ml
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	Trójnik szklany duży (debubbler) do analizatora Skalar SAN++
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	6
	Trójnik szklany średni (debubbler) do analizatora Skalar SAN
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	7
	Rozgałęźnik 4-ramienny szklany z dwiema igłami Pt-Ir, średnica 2.0 mm do analizatora Skalar SAN++
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	8
	Wężyk transportujący TYGON, 3-mostkowy, szary/szary, do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	9
	Wężyk transportujący TYGON, 3-mostkowy, pom./pom., do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	10
	Wężyk transportujący TYGON, 3-mostkowy, ziel./ziel., do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	11
	Wężyk transportujący TYGON, 3-mostkowy, fiolet./fiolet., do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	Wężyk transportujący TYGON, 3-mostkowy, czerwony/czerwony, do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	13
	Wężyk transportujący TYGON, 3-mostkowy, pom./żółty, do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	14
	Wężyk transportujący TYGON, 3-mostkowy, pom./biały, do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	15
	Wężyk transportujący TYGON, 3-mostkowy, biały/biały, do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	16
	Wężyk transportujący TYGON, 3-mostkowy, czarny/czarny, do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	17
	Wężyk transportujący TYGON, 3-mostkowy, niebieski/niebieski, do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	18
	Wężyk transportujący TYGON, 3-mostkowy, pom./zielony, do analizatora Skalar SAN++
	12szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	19
	Wężyk transportujący ACID FLEX, 3-mostkowy, szary/szary, do analizatora Skalar SAN++
	1szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	20
	Wężyk transportujący ACID FLEX, 3-mostkowy, żółty/niebieski, do analizatora Skalar SAN++
	1szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	21
	Wężyk transportujący ACID FLEX, 3-mostkowy, biały/biały, do analizatora Skalar SAN++
	1szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	22
	Wężyk transportujący ACID FLEX, 3-mostkowy, fiol./fiol., do analizatora Skalar SAN++
	1szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	23
	Wężyki pompy płuczącej do samplera SA1000, do analizatora Skalar SAN++
	8szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	24
	Mufa ACID FLEX, średnica 2,5mm, nr kat. do analizatora Skalar SAN++
	25szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	25
	Mufa ACID FLEX, średnica 3,2 mm, do analizatora Skalar SAN++
	5szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	26
	Roztwór wspomagający separację faz (phase separator coating), 25ml, do analizatora Skalar SAN++
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	27
	Kuweta przepływowa do oznaczania detergentów anionowych i niejonowych do analizatora Skalar San++, 50mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM


	
	
	
	
	
	
	
	


3.Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego  mierników WTW pH/ION/Cond750***).

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	stawka

 VAT
	Wartość

VAT
	Wartość

brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Kombinowana elektroda, zakres pH: 0…14, temperatura pracy: 0…100ºC, trzonek szklany, śr=120 mm, wypełniona elektrolitem ciekłym 3M KCl, wtyczka DIN, zintegrowany czujnik temperatury. Kompatybilna z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	Naczyńko konduktometryczne czteroelektrodowe, trzon epoksydowy, elektrody grafitowe, stała naczyńka k=0,475 cm-1, śr.=15,3 mm, dł. 120 mm, wbudowany czujnik temperatury . Kompatybilne z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750.
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	Naczyńko konduktometryczne czteroelektrodowe, trzon epoksydowy, elektrody grafitowe, stała naczyńka k=0,475 cm-1, śr.=15,3 mm, dł. 120 mm, wbudowany czujnik temperatury . Kompatybilne z miernikiem Multi 350i oraz Multi340i
	szt
	3
	
	
	
	
	
	

	4
	Kombinowana elektroda pH-metryczna z wbudowanym czujnikiem temperatury i elektrolitem żelowym. Zastosowanie: ścieki. Długość kabla 3 m, wtyczka DIN + bananowa. Kompatybilna z miernikiem wieloparametrowym Multi 350i oraz Multi340i
	szt 
	3
	
	
	
	
	
	

	5
	Kombinowana elektroda do pomiaru potencjału Redox. Wtyk S7 .Kompatybilna z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	6
	Elektrolit KCl 3 mol/l 250 mL ( do uzupełnienia elektrod)
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	7
	Zestaw regeneracyjny do sondy TriOxmatic 300 Zestaw zawiera: elektrolit, roztwór czyszczący, 3 wymienne główki membranowe oraz folię szlifującą
	Opak
	2
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM


	
	
	
	
	
	
	
	


4. Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez zamawiającego mierników WTW mulit 350I oraz 3320

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	stawka

 VAT
	Wartość

VAT
	Wartość

brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Elektroda kombinowana pH ze złączem din + banan

Elektroda wodoszczelna

Długość przewodu min. 3m

Zakres pomiarowy 0-14 pH

Obudowa tworzywo sztuczne 

Elektrolit żel

Zakres pracy min. 0,0 – 80°C

Ze zintegrowanym czujnikiem temperatury


	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Elektroda kombinowana pH ze złączem din + bananowe

Elektroda wodoszczelna

Długość przewodu min. 3m

Zakres pomiarowy 0-14 pH

Obudowa tworzywo sztuczne 

Elektroda z elektrolitem ciekłym i z otworem do napełniania

Zakres pracy min. 0,0 – 80°C

Ze zintegrowanym czujnikiem temperatury


	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Elektroda redox ze złączem din
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Zestaw serwisowy do elektrody tlenowej cel-ox
	Kompl.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Materiały eksploatacyjne  do posiadanego przez Zamawiającego analizatora AOX MultiX2000

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	stawka

 VAT
	Wartość

VAT
	Wartość

brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Kolumienki kwarcowe wypełnione węglem aktywnym 18 mm x 6 mm do oznaczania AOX metodą kolumnową wg PN-EN ISO 9562, do układu AP-2P do przygotowania próbek metodą kolumnową, do analizatora AOX MultiX2000 Analityk Jena, pakowane po 100 szt
	Opak (100szt)
	30
	
	
	
	
	
	

	2
	elektroda kombinowana Pt/Ag, ceramiczna  do pomiarów kulometrycznych, do analizatora AOX MultiX2000 firmy Analityk Jena
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	strzykawka plastikowa 60 ml, (do układu AP-2P do przygotowania próbek metodą kolumnową, do analizatora AOX MultiX2000 firmy Analityk Jena)
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	4
	adsorbent, butelka 30 ml, do analizatora AOX MultiX2000 firmy Analityk Jena
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	Zespół dwóch zaworów trójdrożnych przełączalnych  wraz z kompletem wężyków do stacji przygotowania próbek AOX metodą kolumnową kompatybilny z AP2P firmy Analityk Jena
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	wąż do naczynia osuszającego, 18 cm, (do układu AP-2P do przygotowania próbek metodą kolumnową, do analizatora AOX MultiX2000)
	Szt
	1
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Materiały eksploatacyjne dla posiadanych przez Zamawiającego spektrometrów ICPMS NexIon 300s oraz ICPOES Optima 5300DV

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	stawka

 VAT
	Wartość

VAT
	Wartość

brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Nebulizer -rozpylacz kompatybilny z posiadanym spektrometrem NexION 300s przeznaczony do niskich przepływów 0,050-1,0 ml/min oraz cisnień 40-50 psi wykonany z czarnego tworzywa PEEK wraz z teflonową kapilarą 
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	Nebulizer PTFE rozpylacz kompatybilny z posiadanym spektrometrem Optima 5300DV oraz NexION 300s przeznaczony do przepływów 0,2-2,5 ml/min oraz ciśnień 35-45  psi 
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	probówki PP 50 ml z zakrętkami kompatybilne z podajnikiem  autosamplera S10 pakowane po 500 szt
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	4
	palnik kwarcowy ze szczeliną do spektrometru ICP-OES Optima 5300DV
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	okienko osiowe kwarcowe śr. 17mm do spektrometru ICP-OES Optima 5300DV
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	chłodziwo do spektrometru ICPMS NexIon 300s
	Opak (1L)
	10
	
	
	
	
	
	

	7
	płyn PFPE (płynny poliester perfluorowy) do pompy wstępnej ICPMS NexIon 300s
	Opak (1L)
	5
	
	
	
	
	
	

	8
	szkiełko kwarcowe boczne (tubus) długie radialne
	szt
	3
	
	
	
	
	
	

	9
	Bonet
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	10
	wężyki do pompy przetokowej: Tygon (PCV) - czarne-czarne (0.76 mm), 2 blokady  
	op po 12 szt
	5
	
	
	
	
	
	

	11
	wężyki do pompy przetokowej: Tygon (PCV) - czerw-czerw (1.14 mm), 2 blokady  
	op po 12 szt
	2
	
	
	
	
	
	

	12
	Stożek platynowy skimmer Cone kompatybilny z spektrometrem NexIon 300s
	szt
	3
	
	
	
	
	
	

	13
	Stożek platynowy sampler Cone kompatybilny z spektrometrem NexIon 300s
	szt
	3
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM


	
	
	
	
	
	
	
	


7. Elementy eksploatacyjne zestawu FIACompact/FIAModula

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	stawka

 VAT
	Wartość

VAT
	Wartość

brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Membrana do dyfuzji, do oznaczania związków siarki i azotu; kompatybilna z zestawem FIACompact/FIAModula firmy MLE
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	Pętla szara-szara pojemności 400 µL do oznaczania związków azotu; kompatybilna z zestawem FIACompact/FIAModula firmy MLE
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	Pętla fiolet-fiolet pojemności 200 µL do oznaczania siarczynów; kompatybilna z zestawem FIACompact/FIAModula firmy MLE
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	4
	Wężyk pomarańczowy-żółty, 3-stop, 0,51 mm; kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula firmy MLE
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	5
	Wężyk 0,8 x 1250 mm; kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula firmy MLE
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	6
	Kuweta pomiarowa  przepływowa kompatybilna  z zestawem  FIACompat/FIAModula
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	7
	Dyfuzor gazowy do oznaczania  siarczków, kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula firmy MLE
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	8
	Dyfuzor gazowy do oznaczania  amoniaku, kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula firmy MLE
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	9
	Naczynia PP 18 ml, 22 x 55 mm, kompatybilne z FIAsampler (53 pozycje) firmy MLE
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	
	 RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Elementy eksploatacyjne do posiadanego młynka kriogenicznego 6870 marki Spex MSSpektrum

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	stawka

 VAT
	Wartość

VAT
	Wartość

brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	zestaw elementów dużego pojemnika mielącego, zawierający:

· stalowy impaktor 1szt.

· polikarbonowa tuba 4szt.

· stalowe zatyczki 2 szt.
	kpl.
	3
	
	
	
	
	
	

	2
	Ekstraktor zatyczek dużego pojemnika mielącego
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	 RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Elementy eksploatacyjne do analizatorów: SC 500, CHS 900, N-580 oraz kalorymetru C5010

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	stawka

 VAT
	Wartość

VAT
	Wartość

brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	rura spalań CS 500
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	2
	probówka na pochłaniacze wilgoci (wąska) do analizatora CS 500 
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	Łódeczki ceramiczne 86x13x10 mm do analizatora CS500
	1000 szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	rura spalań CHS 900 Helios
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	tygle ceramiczne premium, Ø 1”do analizatora CHS 900 Helios
	1000 szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	6
	ceramiczna lanca do analizatora CHS 900
	szr.
	10
	
	
	
	
	
	

	7
	wełna kwarcowa CHS 900 Helios
	op.
	5
	
	
	
	
	
	

	8
	wełna szklana N-580
	op.
	5
	
	
	
	
	
	

	9
	filtr gazowy do analizatora CHS 900
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	10
	elementy grzejne sility; kompatybilne z analizatorami CS 500
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	11
	ceramiczne wypełnienie pieca – otulina analizatora CS 500
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	rura kwarcowa N-580
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	13
	Folia cynowa, kapsułki do analizatora azotu N-580 
	100 szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	14
	Miedź zredukowana do N-580
	opak.
	12
	
	
	
	
	
	

	15
	Katalizator VHT do N-580
	opak.
	12
	
	
	
	
	
	

	16
	Kolektor popiołu kwarcowy do N-580 
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	17
	dolna uszczelka rury kwarcowej analizatora N-580
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	18
	górna uszczelka rury kwarcowej analizatora N-580
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	19
	Eltra wodorotlenek sodu ze wskaźnikiem
	opak.
	8
	
	
	
	
	
	

	20
	Eltra anhydron
	opak.
	8
	
	
	
	
	
	

	21
	Kolba do kalorymetru C 5000
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	22
	Podtrzymka tygla bomby C 5010
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	23
	Elektroda zapłonowa do bomby C 5010
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	24
	Nitki zapłonowe do bomby C 5010
	opak. 
	4
	
	
	
	
	
	

	25
	Druty zapłonowe do bomby C 5010
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	26
	Tygle do spalań metalowe do bomby C 5010
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	27
	KONTAKTBUCHSE do bomby C 5010
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	28
	ZUNDELEKTRODE KPL. do bomby C 5010
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	29
	Kwas beznoesowy cz.d.a.  op. 100g
	op.
	2
	
	
	
	
	
	

	30
	ciecz konserwująca Aqua Pro (do układu recyrkulacyjnego w kalorymetrze C 5010)
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	31
	Dichtscheibe (wymiary D 1,00x4,10xx2) do bomby C 5010
	op.
	4
	
	
	
	
	
	

	32
	oring (wymiary 1,00x1,5) do bomby C 5010
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	33
	oring (wymiary 3,15x1,5) do bomby C 5010
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	34
	oring (wymiary 4,00x1,5) do bomby C 5010
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	35
	bomba kalorymetryczna do kalorymetru C 5010
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	36
	certyfikowany materiał odniesienia węglowy 50g zawartość C 60-70%wag., S 1-3%wag., H 3-5%wag.  wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	37
	certyfikowany materiał odniesienia do kalorymetrii kwas benzoesowy w tabletkach 0,5g wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	38
	certyfikowany materiał odniesienia EDTA o zawartości azotu 9,5-9,6%wag. ± maks. 0,05. wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	39
	certyfikowany materiał odniesienia grafit wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	40
	certyfikowany materiał odniesienia siarczan baru wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	41
	certyfikowany materiał odniesienia kwas sulfaminowy wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	 RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


10. Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego Wielofunkcyjnego przyrządu komputerowego CX-701 

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość VAT
	Wartość brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	elektroda jonoselektywna fluorkowa; parametry:

· Wymiary elektrody 

długość 140 mm; 

średnica 12 mm

· Zakres wykrywanych stężeń 10-1-10-6 MF

· Zakres temperaturowy 0 – 80 oC

· Oporność elektryczna
 ok. 1 Mohm

· Minimalna objętość mierzonej próbki 
5 ml
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	2
	elektroda odniesienia chlorosrebrowa; parametry

· Rozmiar elektrody

długość 150 mm

średnica 12 mm

· Długość przewodu
100 cm

· Zakres pomiarowy pH
1 – 14

· Zakres temperatury zastosowania 0 do 80 °C

· Minimalna mierzona objętość
5 ml

· Maksymalny wypływ elektrolitu
10 µl/godz.

· Przyrząd pomiarowy: pH-metr z rozszerzoną skalą, minimalna oporność wejściowa
min 1012Ω
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	elektroda odniesienia kalomelowa; parametry

· Wymiary elektrodydługość 140 mm

średnica 12 mm

· Zakres temperaturowy 
0 – 80 oC

· Oporność elektryczna
 ok. 3 kohm

· Zakres dopuszczalnego pH 1 -14

· Minimalna objętość mierzonej próbki 5 ml

· Maksymalny wysięk elektrolitu
10 μl/h

· Przyrząd pomiarowy pHmetr z rozszerzoną skalą 

i opornością wejściową 1012 ohm
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Roztwór stabilizujący

TISAB I (NaCl, kwas cytrynowy

cytrynian trisodowy) pozwalający na pomiar stężenia jonów fluorkowych w zakresie stężeń 0,2 - 10 mg/l.; op. 500 ml
	op.
	30
	
	
	
	
	
	

	5
	Roztwór stabilizujący

TISAB III (chlorek amonu,
octan amonu, CDTA) pozwalający na pomiar stężenia jonów fluorkowych w zakresie stężeń > 0,4  mg/l.; op. 500 ml
	op.
	30
	
	
	
	
	
	

	6
	czujnik konduktometryczny z wbudowanym czujnikiem temperatury; zakres pomiarowy 0-500 mS/cm; stała K 0,45cm-1 ±0,05; zakres pracy 0-80st. C; minimalny poziom zanurzenia 20 mm; wymiary: średnica 2,0±0,5 mm; długość kabla 1m; typ złącza BNC-50; materiał obudowy PCV; czujnik temperatury Pt-1000
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	7
	Roztwór elektrodowy KCl 3,0 mol/l,   w żelu, do przechowywania  i uzupełniania elektrod zespolonych pH, dostarczane w  butelkach o poj. min. 250 ml
	Szt. 
	2
	
	
	
	
	
	

	8
	Statyw na elektrody. Statyw samopoziomujący utrzymuje elektrody w pionie, możliwość obrotu ramienia o 360˚, uchwyt umożliwia montaż 3 elektrod z oprawkami o średnicy 16 mm i czujnika temperatury z oprawką o średnicy do 11 mm,  wykonany z ABS
	Szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	azotan potasu czda 1kg
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	10
	chlorek potasu czda 1kg
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Razem


	
	
	
	
	
	
	
	


11.Materiały eksploatacyjne do urządzenia posiadanego przez Zamawiającego LMN-100

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	stawka

 VAT
	Wartość

VAT
	Wartość

brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	

	1
	Głowica do młynka
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Noże węglikowe ruchome
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	noże stalowe stałe
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Sito stalowe do młynka LMN100
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	rama stalowa
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	pojemnik odbiorczy
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	silnik
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	korpus młynka
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	razem
	
	
	
	
	
	
	
	


12.Elementy eksploatacyjne do analizatora Shimadzu TOC-L CPH

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	stawka

 VAT
	Wartość

VAT
	Wartość

brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	

	1
	Rura spalania
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	2
	Absorber CO2
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	Skruber halogenków
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	O-ring  4D P 10a
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	O-ring  PTFE P10
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	O-ring  4D P22
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	7
	O-ring  4D P20
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	8
	Filtr membranowy
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	Wirnik zaworu 8-mio portowego
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	10
	Końcówka tłoka
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	11
	Odozonowanie gazu – katalizator
	g
	300
	
	
	
	
	
	

	12
	Wełna kwarcowa
	szt. 
	2
	
	
	
	
	
	

	13
	Siatka platynowa
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	14
	Fiolki szklane o objętości 24 ml,  (wysokość 86 mm, średnica 23 mm) 
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	15
	Septy do fiolek o objętości 24 ml, (wysokość 86 mm, średnica 23 mm)
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	16
	Nakrętki do fiolek o objętości 24 ml, (wysokość 86 mm, średnica 23 mm)
	szt
	100
	
	
	
	
	
	

	17
	Katalizator TOC/TN
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	18
	Katalizator TOC o wysokiej wrażliwości
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	19
	Zawór 8-portowy
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	20
	Strzykawka
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	21
	Wężyki do zaworu 8-drożnego
	szt
	8
	
	
	
	
	
	

	22
	Głowica pompy płukania
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	23
	Włókno ceramiczne
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	24
	Zestaw tubingu – pobór próbek
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	25
	Tubing 1
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	26
	Tubing 3
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	27
	Tubing 4
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	28
	Tubing 5
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	29
	Tubing 6
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	30
	Tubing 7
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	31
	Tubing 8
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	32
	Igła do pobierania próbek wody 
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	33
	Igła do zestawu do pomiaru zawieszonych cząstek stałych
	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	34
	Zestaw tubingów
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	35
	Zestaw tubingów (pobór próbek dla zawieszonych cząstek stalych)
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	36
	Silnik (dla fiolek 24 ml)
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	37
	Mieszadło (dla fiolek 24 ml)
	szt
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	
	
	


13. Elementy do posiadanych czerpaków teleskopowych z systemem telescoop „Burkle”

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	stawka

 VAT
	Wartość

VAT
	Wartość

brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Drążek teleskopowy 0,65 – 1,2 metra

	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Zlewki kątowe do czerpaków o pojemności 1000 ml

	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Zlewki kątowe do czerpaków o pojemności 2000 ml

	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Zlewki wahadłowe do czerpaków o pojemności 1000 ml

	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Zlewki wahadłowe do czerpaków o pojemności 2000 ml

	szt
	4
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Uchwyt do butli o max średnicy 88 mm
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	
	 RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


14. Miernik do pomiaru terenowego chloru wolnego i całkowitego (z kolorymetrem)

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	stawka

 VAT
	Wartość

VAT
	Wartość

brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Absorbancja:0 - 2.5 Abs

Certyfiakty zgodności: CE

Detektor: Silicon detector

Dokładność długości fali: Ustalona długość fali ± 2 nm zależy od modelu

Gwarancja:2 lat

Interfejs: rubber keys

Interfejs użytkownika: Numeryczny

Języki interfejsu użytkownika: Numeryczny

Kuwety:1 calowa okrągła / 13 mm okrągła /1cm kwadratowa (z adapterem w opcji)

Lamp Type: Dioda LED

Liczba testów: 50 - 100

Parametr: Chlor, niski zakres - jako wolny i całkowity Cl2
Rodzaj baterii: baterie alkaliczne AAA

Spektralna szerokość pasma:15 nm szerokość pasma filtracji

Stopień ochrony:IP67 (obejmuje komorę baterii)

Warunki środowiskowe: temperatura:10 - 40 °C

Warunki środowiskowe: wilgotność: maks. 90 % wilgotność względna (bez kondensacji)

Wybór długości fali: Ustalona długość fali

Wyświetlacz: LCD, podświetlenie

Zakres pomiarowy: 0,1 - 8,0 mg/L F&T Cl2
 - F&T Cl2
Zapis danych:10 zmierzonych wartości + godzina

Zawartość opakowania do urządzenia:  kuwety, instrukcja, torba. Reagenty w zestawie: min. 100 testów w niskim zakresie lub 50 testów w górnym zakresie.


	Kompl.
	1
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw testów i reagentów pakowanych po 100 szt
	Kompl.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM


	
	
	
	
	
	
	
	


15.Materiały eksploatacyjne do analizatora rtęci SMS100

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	stawka

 VAT
	Wartość

VAT
	Wartość

brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	rura spalań (katalityczna) do analizatora rtęci SMS100/HydraC
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	zespół widelca podajnika (tytanowy) do analizatora rtęci SMS100/HydraC
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	dehydrator (nafion) do analizatora rtęci SMS100/HydraC
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	amalgamator do analizatora rtęci SMS100/HydraC
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	łódki kwarcowe do analizatora rtęci SMS100/HydraC
	10 szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	łódki niklowe do analizatora rtęci SMS100/HydraC
	42 szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	7
	Smar biały teflonowy stały wysokotemperaturowy wolny od rtęci „KRYTOX” Tubka 10-12 g
	Opak.
	5
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
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