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GLOWNY
INSTYTUT
GORNICTWA




	 Katowice, dnia…………..
	ZAMÓWIENIE  Nr 
	FZ-1/5029/KB/18/SO

	L.dz. 
	 na zakup aparatury, urządzeń i materiałów



Zakup będzie realizowany z różnych źródeł, w zależności od potrzeb Zamawiającego

w tym z projektów międzynarodowych

Nr sprawy: FZ-1/5075/KB/18/SC



                 Katowice, 17.08.2018 r. 

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego  
Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę materiałów laboratoryjnych i części zamiennych 
Należy podać:
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:
……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..
Adres e-mail:
…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

Warunki  płatności………………………………….  
Nr i nazwa części na które jest składana oferta……………………………………….

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT……………….. 
Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia (można wpisać w tabelce)…………………….………, 

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 4.10.2018 r. drogą elektroniczną lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: kbula@gig.katowice.pl 

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- e-mail: mwallenburg@gig.eu 

mgr Krystyna Bula
 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.katowice.pl 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 
Zamawiający  dopuszcza złożenie oferty wstępnej na poszczególne pozycje

Część 1 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego zestawu do mineralizacji met. Kjehdala (Vapodest, Gerhardt)

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	stawka

 VAT
	Wartość

VAT
	Wartość

brutto
	Producent, nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Podłoga KI16 ze śrubami
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	Przełącznik zasilania, biały
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	Płyta obudowy
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	Kabel (1,5), 2 m, z wtyczką
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	Skrzynka przyłączeniowa urządzenia, 5-pinowa
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	6
	Zabezpieczenie termiczne 1.5 A
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	7
	Rurowy element grzejny, 230 V, 300 W
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	8
	Gumowa stopka 20 x 10 mm
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	Kontroler energii, 230V
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	10
	Panel przedni 6-f dla KI 16
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	11
	E-wire GL, 180 mm, 2 x FSH 6.3
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	12
	E-wire GL, 140 mm, 2 x FSH 6.3
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	13
	E-wire gnge, grinding e 7-f ach
	szt
	2
	
	
	
	
	
	

	14
	Probówki Kjeldahla 250/300 ml,
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	15
	Probówki Jumbo 400 ml,
	szt
	12
	
	
	
	
	
	

	16
	Probówki Jumbo 800 ml,
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	17
	Kolby Kjeldahla 250 ml do VAPODEST,
	szt
	10
	
	
	
	
	
	

	15
	Zestaw Maintenance Kit VAP 30s/40s
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	16
	Tabletki Kjeltabs Se 1000 szt./op.
	op.
	10
	
	
	
	
	
	

	17
	Tabletki Kjeltabs Cu 1000 szt. /op.
	op.
	10
	
	
	
	
	
	

	18
	Tabletki Kjeltabs CuTi 1000 szt /op.
	op.
	10
	
	
	
	
	
	

	19
	Tabletki Kjeltabs CuTi light 1000 szt. /op.
	op.
	10
	
	
	
	
	
	

	20
	Tabletki Antifoam, 1000 szt. /op.
	op.
	10
	
	
	
	
	
	

	21
	Papierki do naważania, bezazotowe 500 szt. /op.
	op.
	5
	
	
	
	
	
	

	22
	Grzałka do Turbotherm
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	
	 Razem
	
	
	
	
	
	
	
	


Cz.2 CRM I

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka

miary
	Ilość
	 Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	stawka

 VAT
	Wartość

VAT
	Wartość

brutto
	Producent

nazwa handlowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Certyfikowany materiał referencyjny kwarc wzorzec składu ziarnowego 50-220 μm; wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, op. min. 50 g
	op.
	2
	
	BCR130-50G
	
	
	
	

	2
	Certyfikowany materiał referencyjny kwarc wzorzec składu ziarnowego 160- 630 μm; wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, op. min. 100 g
	op.
	2
	
	BCR068-100G
	
	
	
	

	3
	Certyfikowany materiał referencyjny kwarc wzorzec składu ziarnowego 480- 1800 μm; wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium;, op. min. 200 g
	op.
	2
	
	BCR131-200G
	
	
	
	

	4
	Certyfikowany materiał referencyjny kwarc wzorzec składu ziarnowego 1400- 5000 μm; wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, op. min. 700 g
	op.
	2
	
	BCR132-700G
	
	
	
	

	5
	Certyfikowany materiał referencyjny hay powder wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Ca, I, K, N-Kjeldahla, Mg, N, P, S, Zn); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 30 g
	op.
	2
	
	BCR-129-30G
	
	
	
	

	6
	Certyfikowany materiał referencyjny Fly ash from pulverised coal wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Cd, Cl, Co, Cr, Cu, F, Fe, Hg, mn, Na, Pb, Zn); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 5 g
	op.
	2
	
	BCR038-5G
	
	
	
	

	7
	Certyfikowany materiał referencyjny Fly ash wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Zn) wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 40 g
	op.
	2
	
	BCR176R-40G
	
	
	
	

	8
	Certyfikowany materiał referencyjny Road dust wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Pd, Pt, Rh); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 25 g
	op.
	2
	
	BCR723-25G
	
	
	
	

	8
	Certyfikowany materiał referencyjny Sewage sludge amended soil wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn ekstrahowane EDTA, AcOH, CaCl2, NaNO3, NH4NO3); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 70 g
	op.
	2
	
	BCR483-70G
	
	
	
	

	9
	Certyfikowany materiał referencyjny Sewage sludge amended (terra rossa) soil wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Cu, Ni, Pb, Zn ekstrahowane EDTA, AcOH); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 70 g
	op.
	2
	
	BCR484-70G
	
	
	
	

	10
	Certyfikowany materiał referencyjny Sewage sludge (industrial origin) wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, wartości „total” i ekstrahowane w wodzie królewskiej); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 40 g
	op.
	2
	
	BCR146R-40G
	
	
	
	

	11
	Certyfikowany materiał referencyjny Sewage sludge (mixed origin) wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, wartości „total” / ekstrahowane w wodzie królewskiej); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 40 g
	op.
	2
	
	BCR145R-40G
	
	
	
	

	12
	Certyfikowany materiał referencyjny FINE DUST (PM10-LIKE) wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Dc, Pb, Ni); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału
	op.
	4
	
	ERMCZ120-1VL
	
	
	
	

	13
	Certyfikowany materiał referencyjny Sewage sludge  wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, wartości „total” i ekstrahowane w wodzie królewskiej, dodatkowa informacja o zawartości: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P2O5, SiO2, Ti, TOC, TIC, wilgoć); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 30 g
	op.
	2
	
	ERMCC144-30G
	
	
	
	

	14
	Certyfikowany materiał referencyjny Sewage sludge  wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, wartości „total” i ekstrahowane w wodzie królewskiej, dodatkowa informacja o zawartości: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P2O5, SiO2, Ti, TOC, TIC, wilgoć); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 24 g
	op.
	2
	
	ERMCC141-24G
	
	
	
	

	15
	Certyfikowany materiał referencyjny Sewage sludge  wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla N(NH3). COD, TKN, P, LOI, TOC); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 100 g
	op.
	2
	
	CRM092-100G
	
	
	
	

	16
	Certyfikowany materiał referencyjny Sewage sludge  wzorzec zaw. pierw. śladowych (Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, K, Se, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn, N(NH3), TKN, pH, P, S, Al, Si); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 50 g
	op.
	2
	
	CRM029-50G
	
	
	
	

	17
	Certyfikowany matrycowy materiał referencyjny Corrosivity wzorzec wł. chemicznych (przewodność, pH, korozyjność); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 100 g
	op.
	2
	
	SQC023-100G
	
	
	
	

	18
	Matrycowy materiał referencyjny Clean Clay Loam wzorzec wł. chemicznych (wartości dla Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, CEC, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mg, Hg, Ni, K, Se, Ag, Na, Th, V, Zn, C, CaCO3, przewodność, pH, S, SO4(rozpuszalne w H2O); wymagany certyfikat wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 250 g
	op.
	2
	
	CLNSOIL2-250G
	
	
	
	

	19
	Matrycowy materiał referencyjny Clean Loam Soil wzorzec wł. chemicznych (wartości dla Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, CEC, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mg, Hg, Ni, K, Se, Ag, Na, Th, V, Zn, C, CaCO3, przewodność, pH, S, SO4(rozpuszalne w H2O); wymagany certyfikat wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 250 g
	op.
	2
	
	CLNLOAM6-250G
	
	
	
	

	20
	Matrycowy materiał referencyjny Clean Sediment wzorzec wł. chemicznych (wartości dla Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, CEC, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mg, Hg, Ni, K, Se, Ag, Na, Th, V, Zn, C, CaCO3, przewodność, pH, S, SO4(rozpuszalne w H2O); wymagany certyfikat wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 250 g
	op.
	2
	
	CLNSED2-250G
	
	
	
	

	21
	Matrycowy materiał referencyjny Clean Sediment wzorzec wł. chemicznych (wartości dla Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, CEC, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mg, Hg, Ni, K, Se, Ag, Na, Th, V, Zn, C, CaCO3, przewodność, pH, S, SO4(rozpuszalne w H2O); wymagany certyfikat wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 250 g
	op.
	2
	
	CLNSAND4-250G
	
	
	
	

	22
	Materiał referencyjny Clean Sediment wzorzec wł. chemicznych (wartości dla SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, ZnO, Mn2O3, Cl, SrO, Hg); wymagany certyfikat wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 250 g
	op.
	2
	
	NIST633A
	
	
	
	

	23
	Certyfikowany materiał odniesienia mętności 100 NTU, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru
	Opak. min. 100 ml.
	2
	
	
	
	
	
	

	24
	Certyfikowany materiał odniesienia amoniaku NH4+ o stężeniu 1000 mg/l w wodzie, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru
	Opak. min. 100 ml.
	4
	
	
	
	
	
	

	25
	Certyfikowany materiał odniesienia tlenu rozpuszczonego w wodzie, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru
	Opak. min. 500 ml.
	5
	
	
	
	
	
	

	26
	Certyfikowany materiał odniesienia BZT o stężeniu 200 mg/l w wodzie, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru
	Opak. min. 500 ml.
	5
	
	
	
	
	
	

	27
	Certyfikowany roztwór wzorcowy siarczanów o stężeniu 10000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. 
	Opak. min. 100 ml.
	4
	
	
	
	
	
	

	28
	Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorków o stężeniu 100 g/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. 
	Opak min. 100 ml
	3
	
	
	
	
	
	

	29
	Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorków o stężeniu 10 000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.
	Opak min. 100 ml
	3
	
	
	
	
	
	

	30
	Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorynów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej półroczna ważność r-ru
	Opak. min. 100 ml.
	4
	
	
	
	
	
	

	31
	Certyfikowany roztwór wzorcowy bromianów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru
	Opak. min. 100 ml.
	4
	
	
	
	
	
	

	32
	Certyfikowany roztwór wzorcowy chloranów o stężeniu 1000 mg/L do IC, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru
	Opak. min. 100 ml.
	4
	
	
	
	
	
	

	33
	Certyfikowany materiał odniesienia rezorcyny o stężeniu 100 µg/l w wodzie, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru
	Opak.

5x1ml
	3
	
	
	
	
	
	

	34
	Certyfikowany materiał odniesienia siarczków o stężeniu 1000 µg/ml w rozcieńczonym NaOH, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru
	Opak.

20 ml
	5
	
	
	
	
	
	

	35
	Certyfikowany roztwór wzorcowy twardości ogólnej o stężeniu 2000 mg/L do, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru
	Opak. min. 500 ml.
	3
	
	
	
	
	
	

	36
	Certyfikowany roztwór wzorcowy twardości o stężeniu 1000 mgCa/L, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru
	Opak. min. 500 ml.
	3
	
	
	
	
	
	

	37
	Certyfikowany wzorzec konduktometryczny  200000 µS/cm, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru
	Opak. min. 500 ml.
	2
	
	
	
	
	
	

	38
	Certyfikowany roztwór wzorcowy żelaza(II)  o stężeniu 1000 mg/L, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.
	Opak. min. 100 ml.
	2
	
	
	
	
	
	

	39
	Certyfikowany roztwór wzorcowy kwasu nikotynowego o stężeniu 1000 mg/L, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.
	Opak. min. 100 ml.
	2
	
	
	
	
	
	

	40
	Certyfikowany roztwór wzorcowy oleje i tłuszcze o stężeniu 1000 mg/L, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO Guide 34 lub ISO 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.
	Opak. min. 250 ml.
	3
	
	
	
	
	
	

	41
	Certyfikowany materiał referencyjny Coal  wzorzec zaw. pierw. śladowych (Cl zaw. 0,1 % +/- 0,01); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 50 g
	op.
	2
	
	NCS FC82006
	
	
	
	

	42
	Certyfikowany materiał referencyjny Coal  wzorzec zaw. pierw. śladowych (Cl zaw. 0,17 % +/- 0,01); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 25 g
	op.
	2
	
	AR3702
	
	
	
	

	43
	Certyfikowany materiał referencyjny Bituminous Coal  wzorzec zaw. pierw. śladowych (Hg 0,18 ug/g +/- 0,02); wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 50 g
	op.
	2
	
	NIST2692C
	
	
	
	

	
	 RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Elementy eksploatacyjne do  posiadanego  przez Zamawiającego urządzenia Titrando 905 firmy Metrohm

	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka

miary
	Ilość
	Zamawiający
	Producent dostawca

	1
	Elektroda jonoselektywna do oznaczania fluorków ISE F(-). Kompatybilna z urządzeniem Titrando 905 firmy Metrohm.
	szt.
	2
	
	

	2
	Elektroda referencyjna chlorosrebrowa Ag/AgCl, wypełniona elektrolitem ciekłym 3 M KCl. Kompatybilna z urządzeniem Titrando 905 firmy Metrohm.
	szt.
	2
	
	

	3
	Elektroda pomiarowa ze zintegrowanym czujnikiem temperatury (Pt), do potencjometrycznego miareczkowania (analiza alkacymetryczna), kompatybilna z urządzeniem Titrando 905 firmy Metrohm. Elektroda zapewniająca pomiar potencjału wolny od zakłóceń elektrostatycznych występujących w otoczeniu aparatu.
	szt.
	4
	
	

	4
	System dozowania titranta zintegrowany z aparatem Titrando 905 firmy Metrohm, składający się z jednostki dozującej montowanej bezpośrednio na butelce o pojemności 1l, biurety o objętości 10 ml wraz z zaworem i kompletem rurek (rurka dozująca wyposażona w końcówkę antydyfuzyjną) oraz jednostki sterującej (napędu biurety).
	Szt.
	1
	
	

	5
	System dozowania titranta zintegrowany z aparatem Titrando 905 firmy Metrohm, składający się z jednostki dozującej montowanej bezpośrednio na butelce o pojemności 1l, biurety o objętości 20 ml wraz z zaworem i kompletem rurek (rurka dozująca wyposażona w końcówkę antydyfuzyjną) oraz jednostki sterującej (napędu biurety).
	Szt.
	1
	
	

	6
	Mieszadełka magnetyczne o długości ok. 15mm i średnicy ok. 4mm, powleczone warstwą tworzywa
	szt.
	30
	
	

	7
	Szklane naczyńko reakcyjne, mocowane do pokrywy statywu urządzenia Titrando 905 firmy Metrohm, odpowiednie do miareczkowania małych ilości cieczy (1 ml-50 ml), z kołnierzem z tworzywa.
	szt.
	20
	
	

	8
	Szklane naczyńko reakcyjne, mocowane do pokrywy statywu urządzenia Titrando 905 firmy Metrohm, odpowiednie do miareczkowania małych ilości cieczy (20 ml-90 ml), z kołnierzem z tworzywa.
	szt.
	20
	
	

	9
	Naczyńko reakcyjne z tworzywa PFA, mocowane do pokrywy statywu urządzenia Titrando 905 firmy Metrohm, do miareczkowania małych ilości cieczy (10 ml-90 ml), z kołnierzem z tworzywa, odpowiednie do analizy śladowej oraz roztworów zawierających fluorki.
	szt.
	20
	
	

	10
	Butla z ciemnego szkła, z przybliżoną skalą, o pojemności 1l i średnicy nie większej niż 96 mm, z gwintem i zakrętką z tworzywa, z możliwością bezpośredniego montażu do jednostki dozującej aparatu Titrando 905 firmy Metrohm.
	szt.
	4
	
	

	11
	Elektrolit KCl 3 mol/l 250 mL ( do uzupełnienia elektrod).
	250 mL 
	5
	
	

	
	  RAZEM
	
	
	
	


4. Materiały eksploatacyjne do posiadanego sprzętu tj. chromatografów jonowych DIONEX ICS-5000, ICS-2500, ICS-1100
	Lp.
	Nazwa towaru, wymagania,
	Jednostka

miary
	Ilość
	Zamawiający

Nazwisko i imię
	producent dostawca

	1
	Wkład wodorotlenku potasu (KOH) do automatycznego generowania eluentu do analizy anionów do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	szt. 
	4
	
	

	2
	Kolumna/pułapka (regenerowana elektrochemicznie) do usuwania śladów anionów do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	szt.
	2
	
	

	3
	Kolumna analityczna (4x250 mm) umożliwiającą oznaczenie podstawowych anionów nieorganicznych (tj. fluorków, chlorków, azotynów, bromków, azotanów, siarczanów, fosforanów oraz jodków) i produktów ubocznych dezynfekcji wody (tj. bromianów, chloranów i chlorynów) o pojemności wymiennej 240 (eq; dostosowana do eluentu wodorotlenkowego i pracująca w zakresie pH: 0 – 14 do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	szt.
	2
	
	

	4
	Kolumna ochronna(4x50mm) o pojemności wymiennej 6 (eq dostosowana do kolumny analitycznej (wyżej wymienionej w pkt. 3) do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000 
	szt.
	4
	
	

	5
	Kolumna analityczna (4x250 mm) do analizy anionów nieorganicznych o pojemności wymiennej 320 (eq; dostosowana do eluentu węglanowego i pracująca w zakresie pH: 0 – 14, do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	szt.
	2
	
	

	6
	Kolumna ochronna (4x50mm) o pojemności wymiennej 6 (eq dostosowana do kolumny analitycznej (wyżej wymienionej w pkt. 5) do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	szt.
	4
	
	

	7
	Kolumna analityczna (4x150 mm) do szybkiej analizy anionów nieorganicznych o pojemności wymiennej 126 (eq; dostosowana do eluentu węglanowego i pracująca w zakresie pH: 0 – 14, do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	szt.
	2
	
	

	8
	Kolumna ochronna (4x30mm) o pojemności wymiennej 4 (eq dostosowana do kolumny analitycznej (wyżej wymienionej w pkt. 7) do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	szt.
	4
	
	

	9
	Kolumna analityczna (4x250 mm) umożliwiająca oznaczanie jodków, tiocyjanianów, tiosiarczanów i nadchloranów o pojemności wymiennej 350 µeq, dostosowana do eluentu wodorotlenkowego i pracująca w zakresie pH: 0 – 14 do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	szt.
	2
	
	

	10
	Kolumna ochronna(4x50mm) o pojemności wymiennej 3.5 (eq dostosowana do kolumny analitycznej (wyżej wymienionej w pkt. 9) do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	szt.
	4
	
	

	11
	Kolumna analityczna (4x250 mm) umożliwiająca oznaczanie cukrów oraz bromianów o pojemności wymiennej 100 µeq, dostosowana do kwasu metanosulfonego jako eluentu i pracująca w zakresie pH: 0 – 14 do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	szt.
	2
	
	

	12
	Koncentrat eluentu do kolumny wymienionej w pkt. 5 zawierający 4,5 mM węglanu sodu i 0,8 mM wodorowęglanu sodu do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	szt.
	10
	
	

	13
	Koncentrat eluentu do kolumny wymienionej w pkt. 7 zawierający 4,5 mM węglanu sodu i 1,4 mM wodorowęglanu sodu do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	szt.
	10
	
	

	14
	Membranowy tłumik/wzmacniacz anionowy (4 mm) do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	szt.
	1
	
	

	15
	Samoregenerujący się tłumik/wzmacniacz anionowy (4 mm) do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000 oraz DIONEX ICS-1100
	szt.
	4
	
	

	16
	Urządzenie do usuwania węglanów (4 mm) dostosowany do eluentu wodorotlenkowego, do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	szt.
	2
	
	

	17
	Wkład ochronny z grupami funkcyjnymi w postaci jonów Ag+ 

(1 mL) usuwający chlorki z próbki
	Opak.
	5
	
	

	18
	Wkład ochronny z grupami funkcyjnymi w postaci jonów H+ 

(1 mL) usuwający metale i węglany z próbki, wymagany przy stosowaniu wkładów z grupami funkcyjnymi Ag+ i Ba2+ 
	Opak
	5
	
	

	19
	Wkład ochronny z grupami funkcyjnymi w postaci jonów Na+ 

(1 mL) usuwające metale bez zakwaszenia próbki, wymagany przy stosowaniu wkładów z grupami funkcyjnymi Ag+ i Ba2+
	Opak
	5
	
	

	20
	Wkład ochronny z grupami funkcyjnymi w postaci jonów Ba2+ (2.5 mL) usuwający siarczany i chromiany z próbki
	Opak
	3
	
	

	21
	Wkład ochronny zawierający polimer poliwinylopyrolidynowy PVP (1 mL) usuwający fenole, barwniki azowe i kwasy humusowe
	Opak
	3
	
	

	22
	Wkład ochronny zawierający żywicę polidiwinylobenzenową (2.5 mL) usuwający detergenty, lipidy, barwniki aromatyczne, węglowodory i kwasy karboksylowe 
	Opak
	3
	
	

	23
	Zestaw konserwacyjny do podajnika AS50 do chromatografu jonowego DIONEX ICS-2500
	Opak
	1
	
	

	24
	Zestaw konserwacyjny do pompy GP50 do chromatografu jonowego DIONEX ICS-2500
	Opak
	1
	
	

	25
	Zestaw do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000 i DIONEX ICS-1100 obejmujący elementy:

wkrętka z materiału PEEK z gwintem 10-32 do kapilar 1/16''  -12 szt.

  uszczelka PEEK do wkrętki z gwintem 10-32 -12 szt

filtr eluentu PE, do wciskania na wężyk 1/8'' w butelce ciśnieniowej 4L - 8 szt. 

filtr eluentu PE z gwintem ¼-28  - 8 szt. 

złączka bagnetowa do rurki gazowej o średnicy 3,2 mm – 10 szt. 

przewód ciśnieniowy (zielony) o średnicy 0.030 cala i ciśnieniu wstecznym 0.003 psi/cm przy 1 mL/min – 1 szt. (po 2 m)

 przewód ciśnieniowy (pomarańczowy) o średnicy 0.020 cala i ciśnieniu wstecznym 0.015 psi/cm przy 1 mL/min – 2 szt. (po 2 m)

przewód ciśnieniowy (niebieski) o średnicy 0.013 cala i ciśnieniu wstecznym 0.081 psi/cm przy 1 mL/min – 1 szt. (po 2 m)

przewód ciśnieniowy (czarny) o średnicy 0.010 cala i ciśnieniu wstecznym 0.232 psi/cm przy 1 mL/min –2 szt. (po 2 m)
	Opak
	2
	
	

	26
	Pompa izokratyczna, jedno-tłokowa, do podawania reagenta do reakcji pokolumnowej  (zakres przepływu 0,01-10 mL/min, dokładność przepływu 3 % w całym zakresie), wykonana z materiału chemicznie obojętnego i wolnego od metali (PEEK) na drodze przepływu reagenta, sterowana za pomocą programu Chromeleon, kompatybilna z chromatografem jonowym DIONEX ICS-5000
	Szt
	1
	
	

	27
	Polistyrenowe fiolki o pojemności 10 mL z septami, do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	Opak. (100 szt.)
	5
	
	

	28
	Naczynia polipropylenowe z filterkami o poj. ok. 5 mL, do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	Opak. (250 szt. )
	3
	
	

	29
	Naczynia polipropylenowe bez filterków (z zakrętkami) o poj. ok. 5 mL, do chromatografu jonowego DIONEX ICS-1100
	Opak. (250 szt.)
	3
	
	

	30
	„Mikser” gradientu 4 mm do chromatografu jonowego DIONEX ICS-5000
	szt. 
	2
	
	

	
	 Razem
	
	
	
	








PAGE  
2

